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Symbolreferanse

CE-SAMSVARSMERKING

UK-SAMSVARSMERKING

AUTORISERT REPRESENTANT

ANSVARLIG PERSON I STORBRITAN-
NIA

AUTORISERT REPRESENTANT I SVEITS

FORSIKTIG / ADVARSEL

IMPORTØR

AVHENDING

BRUKSANVISNING

MANUELL RENGJØRING

LÅS ALLE HJUL

SØRG FOR AT PASIENTEN LIGGER 
FLATT

SENTRER PASIENTEN

FEST FESTESTROPPEN

LATEKSFRI

VARENUMMER

PRODUSENT

PRODUKSJONSDATO

MEDISINSK APPARAT

ENKELTPASIENT – FLERBRUK

MÅ IKKE VASKES

UNIK UTSTYRS-ID

PASIENTENS VEKTGRENSE

BRUK TO PLEIERE

BRUK TRE PLEIERE

HOLD LITEN AVSTAND

TØM LUFT, HEV SKINNER

HENGESTANG I LØKKESTIL
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Tiltenkt bruk og forholdsregler

TILTENKT BRUK
HoverMatt® Air Transfer System brukes til å hjelpe pleiere ved forflytning 
og posisjonering av pasienter, samt ved vending over på siden og til 
mageleie. HoverTech Air Supply fyller HoverMatt med luft for å støtte 
pasienten mens luften slippes ut av hullene på undersiden, samtidig som 
den reduserer kraften som kreves for å flytte pasienten med 80–90 %.

INDIKASJONER
• Pasienter som ikke er i stand til å bidra ved egen sideveis forflytning.

• Pasienter med en vekt eller bredde som utgjør en potensiell helserisiko 
for pleiere som er ansvarlige for snuing eller sideveis forflytning av 
nevnte pasienter.

KONTRAINDIKASJONER
• Pasienter som har torakal, cervikal eller lumbal fraktur som betraktes 

som ustabil, skal ikke legges på HoverMatt med mindre det er tatt en 
klinisk avgjørelse fra din institusjon.

TILTENKTE PLEIEOMRÅDER
• Sykehus og langsiktige pleiehjem.

FORHOLDSREGLER – AIR SUPPLY
• Må ikke brukes i nærheten av brennbare anestesimidler eller i 

overtrykkskammer eller oksygentelt.

• Legg strømledningen slik at den ikke utgjør noen fare. 

• Luftinntakene på Air Supply må ikke blokkeres.

• Ved bruk av HoverMatt i MR-miljø kreves det en 7,62 m spesialslange 
for MR (kan kjøpes).

Unngå elektrisk støt. Air Supply må ikke åpnes.

Se bruksanvisningene i produktspesifikke brukerhåndbøker.

FORHOLDSREGLER – HOVERMATT
• Pleierne må kontrollere at alle hjulbremsene er satt på før forflytning. 

• Av hensyn til sikkerheten må alltid to personer delta under 
pasientforflytning. 

• For luftassisterte posisjoneringsoppgaver i sengen kan det være 
nødvendig med mer enn én pleier. 

• For luftassistert vipping, se opplæringsvideoen på www.HoverMatt.
com.

• La aldri pasienten være uten tilsyn på en oppblåst enhet.

• Bruk dette produktet kun til det tiltenkte formålet, slik det er beskrevet 
i denne håndboken. 

• Bruk bare tilbehør og/eller ekstrautstyr som er godkjent av HoverTech.

• Ved forflytning til og fra en trykkavlastende madrass må madrassens 
luftstrøm stilles inn på høyeste nivå for at forflytningsoverflaten skal bli 
stabil. 

• Forsøk aldri å flytte en pasient på en HoverMatt som ikke er oppblåst.

Sideskinner må heves med én pleier.

På operasjonsstuen – For å hindre at pasienten glir, må Ho-
verMatt alltid tømmes og pasienten og HoverMatt festes til 
operasjonsbordet før bordet flyttes til en vinklet posisjon.

SAMSVARSERKLÆRING 
Dette produktet oppfyller kravene i forordningen for medisinsk utstyr (2017/745).

Symbolreferanse

FEST PASIENTSTROPPEN (SPENNE)

FEST PASIENTSTROPPEN (VELCRO®)

FOTENDE

MODELLNUMMER

SERIENUMMER
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Bruksanvisning – HoverMatt®* og HoverMatt® SPU
1. Pasienten bør helst ligge på ryggen.

2.  Plasser HoverMatt under pasienten ved bruk av rulleteknikk, og fest 
pasientstroppene løst.

3. Sett støpselet på HoverTech Air Supply i en stikkontakt.

4.  Sett slangemunnstykket inn i en av de to slangetilkoblingene i fotenden av 
HoverMatt, klikk det på plass og lukk klaffen.

5.  Sørg for at forflytningsoverflatene er så nærme hverandre som mulig, og 
lås alle hjulene.

6. Utfør om mulig forflytningen fra en høyere overflate til en lavere overflate.

7. Slå på HoverTech Air Supply.

8.  Skyv HoverMatt på skrå, enten med hodet først eller med føttene først. 
Halvveis over skal den andre pleieren ta tak i de nærmeste håndtakene og 
trekke til ønsket sted.

9. Sørg for at pasienten er sentrert på ønsket overflate før luften slippes ut.

10.  Slå av Air Supply, og hev skinnene på sengen/båren. Løsne pasientstrop-
pene.

Håndtak ved forflytning:  
- 8 for bruk på én pasient (SPU)  
- 6 for gjenbrukbar

Pasientstropper (2) 
MÅ IKKE TREKKES 
I ELLER BRUKES 
SOM HÅNDTAK 
VED FORFLYTNING

Slangetilkoblinger (2)

Bruksanvisning – HoverMatt® SPU Link 

TILKOBLING TIL SENGERAMME
1.  Fjern festestroppene fra lommene, og fest dem løst til faste punkter på 

sengerammen slik at SPU Link kan bevege seg med pasienten.

2.  Løsne festestroppene fra sengerammen og legg dem i de tilhørende 
oppbevaringslommene før sideveis forflytning og posisjonering.

SIDEVEIS FORFLYTNING
1. Pasienten bør helst ligge på ryggen.

2.  Plasser HoverMatt SPU Link under pasienten ved bruk av rulleteknikk, 
og fest pasientstroppene løst.

3. Sett støpselet på HoverTech Air Supply i en stikkontakt.

4.  Sett slangemunnstykket inn i en av de to slangetilkoblingene i fotenden 
av HoverMatt SPU Link, klikk det på plass og lukk klaffen.

5.  Sørg for at forflytningsoverflatene er så nærme hverandre som mulig, 
og lås alle hjulene.

6. Utfør om mulig forflytningen fra en høyere overflate til en lavere over-
flate.

7. Slå på HoverTech Air Supply.

8.  Skyv HoverMatt SPU Link på skrå, enten med hodet først eller med 
føttene først. Halvveis over skal den andre pleieren ta tak i de nærmeste 
håndtakene og trekke til ønsket sted.

9. Sørg for at pasienten er sentrert på ønsket overflate før luften slippes ut.

10.  Slå av Air Supply, og hev skinnene på sengen/båren. Løsne pasient-
stroppene.

11.  Ta festestroppene ut fra lommene, og fest dem løst til faste punkter på 
sengerammen.

MERK:  Når du bruker HoverMatt med store pasienter, eller når det trengs mer 
løft, kan to luftforsyninger brukes til oppblåsing.

Oppbeva-
ringslom-
mer (4)

Pasientstropper (2)
(Kan også brukes 
som festestropper)

Festestropper (4) Slangetilkoblinger (2)

Håndtak ved 
forflytning (8)

MERK:  Når du bruker HoverMatt med store pasienter, eller når det trengs 
mer løft, kan to luftforsyninger brukes til oppblåsing.

*Kan gjenbrukes.



 HMManual, Rev. N www.HoverMatt.com  |  5

Brukerhåndbok

Bruksanvisning – HoverMatt® SPU Split-Leg

LITOTOMISTILLING
1.  Skill bendelene ved å løsne klipsene. 

2. Plasser hver bendel på bordet ved pasientens ben.

SIDEVEIS FORFLYTNING
1.  Sørg for at alle klipsene på midtdelen og fotdelene er festet.

2. Pasienten bør helst ligge på ryggen.

3.  Plasser HoverMatt SPU Split-Leg under pasienten ved hjelp av en 
rulleteknikk, og fest pasientstroppen løst.

4. Sett støpselet til HoverTech Air Supply i en stikkontakt.

5.  Sett slangemunnstykket inn i en av de to slangetilkoblingene i hodeenden 
av HoverMatt SPU Split-Leg, og klikk det på plass. 

6.  Sørg for at forflytningsoverflatene er så nærme hverandre som mulig, og 
lås alle hjulene.

7. Utfør om mulig forflytningen fra en høyere overflate til en lavere overflate.

8. Slå på HoverTech Air Supply.

9.  Skyv HoverMatt SPU Split-Leg i en vinkel, enten med hodet eller 
føtter først. Halvveis over skal den andre pleieren ta tak i de nærmeste 
håndtakene og trekke til ønsket sted.

10. Sørg for at pasienten er sentrert på ønsket overflate før luften slippes ut.

11.  Slå av HoverTech Air Supply og hev sengeskinnene.  
Løsne pasientstroppen.

12.  Når HoverMatt SPU Split-Leg er tømt for luft, plasseres hver bendel etter 
behov.

Bruksanvisning – HoverMatt® Half-Matt* og HoverMatt® SPU Half-Matt 
1. Pasienten bør helst ligge på ryggen.

2.  Plasser HoverMatt Half-Matt under pasienten ved hjelp av rulleteknikk, og 
fest pasientstroppen løst.

3. Sett støpselet på HoverTech Air Supply i en stikkontakt.

4.  Sett slangemunnstykket inn i en av de to slangetilkoblingene i fotenden av 
HoverMatt, og klikk det på plass. 

5.  Sørg for at forflytningsoverflatene er så nærme hverandre som mulig, og 
lås alle hjulene.

6. Utfør om mulig forflytningen fra en høyere overflate til en lavere overflate.

7. Slå på HoverTech Air Supply. 

8.  Skyv HoverMatt Half-Matt i en vinkel, enten med hodet eller føttene først. 
Halvveis over skal den andre pleieren ta tak i de nærmeste håndtakene 
og trekke til ønsket sted. Sørg for at pleieren i fotenden leder pasientens 
føtter under flyttingen.

9. Sørg for at pasienten er sentrert på ønsket overflate før luften slippes ut.

10.  Slå av HoverTech Air Supply og hev sengeskinnene. Løsne 
pasientstroppen.

FORSIKTIGHET: BRUK MINST TRE PLEIERE UNDER LUFTASSISTERT SIDEVEIS 
FLYTTING AV PASIENTEN NÅR DU BRUKER HOVERMATT HALF-MATT OG 
HOVERMATT SPU HALF-MATT.

*Kan gjenbrukes. 

Slangetilkoblinger (2)

Pasientstropp (1)

Håndtak for 
flytting (6)

Pasientstropp (1)

Håndtak for 
flytting (4)

Slangetilkob-
linger (2)

Klips (2)
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Bruksanvisning – HoverMatt® SPU med HoverCover 
1. Pasienten bør helst ligge på ryggen.

2.  Plasser HoverMatt SPU med HoverCover under pasienten ved hjelp av 
rulleteknikk og fest pasientstroppene løst.

3. Sett støpselet på HoverTech Air Supply i en stikkontakt.

4.  Sett slangemunnstykket inn i en av de to slangetilkoblingene i fotenden av 
HoverMatt, og klikk det på plass. 

5.  Sørg for at forflytningsoverflatene er så nærme hverandre som mulig, og 
lås alle hjulene.

6. Utfør om mulig forflytningen fra en høyere overflate til en lavere overflate.

7. Slå på HoverTech Air Supply.

8.  Skyv HoverMatt på skrå, enten med hodet først eller med føttene først. 
Halvveis over skal den andre pleieren ta tak i de nærmeste håndtakene og 
trekke til ønsket sted.

9. Sørg for at pasienten er sentrert på ønsket overflate før luften slippes ut.

10.  Slå av Air Supply, og hev skinnene på sengen/båren. Løsne pasientstrop-
pene.

MERK: Når du bruker HoverMatt med store pasienter, eller når det trengs mer 
løft, kan to luftforsyninger brukes til oppblåsing.

HoverMatt® SPU

HoverCover

Flytting 
Håndtak (8)

Pasientstropper (2)
MÅ IKKE TREKKES 
I ELLER BRUKES 
SOM HÅNDTAK 
VED FORFLYT-
NING

Slangetilkoblinger (2)

HoverMatt kan brukes til å flytte, posisjonere og reposisjonere pasienter til 
og fra operasjonsstuen.  En pasient kan legge seg ned på en HoverMatt som 
allerede ligger på bordet i en operasjonsstue (OR), eller en HoverMatt kan 
brukes på en typisk måte for pasienter som ikke kan gå og/eller trenger hjelp.  
Det sistnevnte vil vanligvis skje i et preperativt venteområde der en flytting 
gjøres fra båre/seng til et operasjonsbord. Dette kan også gjøres mens en 
pasient allerede ligger på en HoverMatt.

Forholdsregler for bruk i operasjonsstuen (OR):

1. Følg trinnene beskrevet i denne brukerhåndboken (side 4–7) for sideveis 
flytting av pasienter.

2. Sørg for at operasjonsbordet er låst før du setter i gang en sideveis flytting.

3. Sørg for å brette kantene på HoverMatt under madrassen på 
operasjonsbordet etter flytting.

HoverMatt® T-Burg™ egner seg for alle kirurgiske inngrep der en pasient kan 
plasseres i Trendelenburg (eller omvendt Trendelenburg) opptil 40 grader, 
inkludert ved bruk av robotikk. Flytting/reposisjonering/løfting av pasienten 
kan tilrettelegges før og/eller etter inngrepet i tilfeller der pasientens vekt 
kan utsette personalet for skader. HoverMatt T-Burg er utformet for å holde 
en pasient trygt i varierende grader av Trendelenburg, opptil 40 grader. 
HoverMatt T-Burg har en vektgrense på 180 kg.  

Se brukerhåndboken for HoverMatt T-Burg for mer informasjon.

  På operasjonsstuen – For å hindre at pasienten glir, må 
HoverMatt alltid tømmes og pasienten og HoverMatt festes til 
operasjonsbordet før bordet flyttes til en vinklet posisjon.

Bruk av HoverMatt® Air Transfer System i operasjonsstuen
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Luftfilterdeksel

Slangedyse

Slange

Knapp for slangeutløsning

Etikett for kontrollpanel

Løftehåndtak/
tilbehørskrokStropp 

for strøm-
ledning

Strømledning
(US/Storbri-
tannia/Europa)

ADVARSEL:  HT-Air er ikke kompatibel med likestrømsforsyninger.  
HT-Air kan ikke brukes med HoverJack-batterivognen.

Tastaturfunksjoner for HT-Air®

Høy flyttehas-
tighet

Justerbar/ 
trykkinnstil-

ling

Lav flytte-
hastighet   Standby (gul LED-lampe)

StrømindikasjonJusterbar hastighet
Indikasjon 

(grønn blinkende 
LED) 

Grønne LED-lamper

JUSTERBAR: For bruk med HoverTech luftassisterte posisjone-
ringsenheter. Det er fire ulike innstillinger. Hvert trykk på knap-
pen øker lufttrykket og oppblåsingshastigheten. Den grønne 
blinkende LED-lampen indikerer oppblåsingshastigheten med 
antall blink (f.eks. tilsvarer to blink den andre oppblåsingshas-
tigheten). 

Alle innstillinger i JUSTERBAR-intervallet er betydelig lavere 
enn HoverMatt- og HoverJack-innstillingene. JUSTER-
BAR-funksjonen må ikke brukes til flytting.

JUSTERBAR-innstillingen er en sikkerhetsfunksjon som kan bru-
kes for å sikre at pasienten er sentrert på HoverTech luftassis-
terte enheter, og for gradvis tilvenning av en pasient som er 
nervøs eller har smerter knyttet til både støy og funksjonalitet 
for oppblåsningsenhetene. 

STANDBY: Brukes for å stoppe oppblåsing/luftstrøm (gul 
LED-lampe indikerer STANDBY-modus).

HOVERMATT 28/34: For bruk med 28" og 34" HoverMatt og 
HoverSling.

HOVERMATT 39/50 & HOVERJACK: For bruk med 39" og 50" 
HoverMatt og HoverSling samt 32" og 39" HoverJack.

Identifikasjon av deler – HT-Air® Air Sup-
ply

Air200G/Air400G-luftforsyninger
Ved bruk av HoverTechs Air200G- eller Air400G-luftforsyninger, trykk på 
den grå knappen øverst på beholderen for å starte luftstrømmen. Trykk på 
knappen på nytt for å stoppe luftstrømmen.
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Produktspesifikasjon/nødvendig tilbehør

HOVERMATT® AIR TRANSFER MATTRESS 
(KAN GJENBRUKES)

Materiale:

Varmforseglet: Nylontwill

Dobbeltbelagt: Nylontwill med polyuretanbelegg 
på pasientsiden

Konstruksjon: RF-sveiset

Bredde:
71 cm (28"), 86 cm (34"), 99 cm (39"), 

127 cm (50")

Lengde:
198 cm (78")

Half-Matt: 114 cm (45")

Varmforseglet konstruksjon
Modellnummer: HM28HS – 28" B x 78" L
Modellnummer: HM34HS – 34" B x 78" L
Modellnummer: HM39HS – 39" B x 78" L
Modellnummer: HM50HS – 50" B x 78" L 

Dobbeltbelagt konstruksjon
Modellnummer: HM28DC – 28" B x 78" L
Modellnummer: HM34DC – 34" B x 78" L
Modellnummer: HM39DC – 39" B x 78" L
Modellnummer: HM50DC – 50" B x 78" L

    

VEKTGRENSE 1200 LB / 544 KG

HoverMatt Half-Matt
Modellnummer: HM-Mini34HS – 34" B x 45" L

Dobbeltbelagt konstruksjon 
Modellnummer: HM-Mini34DC – 34" B x 45" L

    

VEKTGRENSE 600 LB / 272 KG

NØDVENDIG TILBEHØR:
Modellnummer: HTAIR1200 (Nord-amerikansk versjon) – 120 V~, 60 Hz, 
10 A
Modellnummer: HTAIR2300 (Europeisk versjon) – 230 V~, 50 Hz, 6 A
Modellnummer: HTAIR1000 (Japansk versjon) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A
Modellnummer: HTAIR2356 (Koreansk versjon) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A
Modellnummer: AIR200G (800 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modellnummer: AIR400G (1100 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A

HOVERMATT® FOR ÉN PASIENT 
AIR TRANSFER MATTRESS

Materiale:
Topp: Ikke-vevd polypropylenfiber

Bunn: Nylontwill

Konstruksjon: Sydd

Bredde: 86 cm (34"), 99 cm (39"), 127 cm (50")

Lengde:
Varierer fra produkt til produkt

Half-Matt: 114 cm (45")

HoverMatt SPU
Modellnummer: HM34SPU-B – 34" B x 78" L (10 per eske)*
Modellnummer: HM39SPU-B – 39" B x 78" L (10 per eske)*
Modellnummer: HM50SPU-B – 50" B x 78" L (5 per eske)*
Modellnummer: HM50SPU-B-1Matt – 50" B x 78" L (1 enhet)*

HoverMatt SPU og HoverCover
Modellnummer: HMHC-34 – 34” W x 78” L (10 per eske)*
Modellnummer: HMHC-39 – 39” W x 78” L (10 per eske)*

HoverMatt SPU Split-Leg Matt
Modellnummer: HM34SPU-SPLIT-B – 34" B x 70" L (10 per eske)*

HoverMatt SPU Link
Modellnummer: HM34SPU-LNK-B – 34" B x 78" L (10 per eske)*
Modellnummer: HM39SPU-LNK-B – 39" B x 78" L (10 per eske)*
Modellnummer: HM50SPU-LNK-B – 50" B x 78" L (5 per eske)*
Modellnummer: HM50SPU-LNK-B-1Matt – 50" B x 78" L (1 enhet)*

    

VEKTGRENSE 1200 LB / 544 KG

HoverMatt SPU Half-Matt
Modellnummer: HM34SPU-HLF-B – 34" B x 45" L (10 per eske)*
Modellnummer: HM39SPU-HLF-B – 39" B x 45" L (10 per eske)*

    

VEKTGRENSE 600 LB / 272 KG

*Pustende modell

NØDVENDIG TILBEHØR:
Modellnummer: HTAIR1200 (Nord-amerikansk versjon) – 120 V~, 60 Hz, 
10 A
Modellnummer: HTAIR2300 (Europeisk versjon) – 230 V~, 50 Hz, 6 A
Modellnummer: HTAIR1000 (Japansk versjon) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A
Modellnummer: HTAIR2356 (Koreansk versjon) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A
Modellnummer: AIR200G (800 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modellnummer: AIR400G (1100 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV HOVERMATT 
(KUN TIL GJENBRUK)
Mellom pasientbruk må HoverMatt tørkes av med en rengjøringsoppløsning 
som brukes av sykehuset for desinfisering av medisinsk utstyr. En 
blekeløsning på 10:1 (10 deler vann, én del blekemiddel) eller 
desinfiseringsservietter kan også brukes. Det er viktig å følge bruksanvisningen 
til rengjøringsoppløsningens produsent, inkludert for hviletid og metning.

MERK: Rengjøring med blekemiddel kan misfarge stoffet.

Hvis en HoverMatt til gjenbruk blir svært tilsmusset, bør den vaskes i en 
vaskemaskin med en maksimal vanntemperatur på 71 °C (160 °F). En 
blekeløsning på 10:1 kan brukes (10 deler vann, én del blekemiddel) i løpet av 
vaskesyklusen.

HoverMatt bør lufttørkes om mulig. Lufttørking kan fremskyndes ved hjelp 
av luftforsyningen for å sirkulere luft gjennom innsiden av HoverMatt. Hvis 
du bruker en tørker, bør temperaturinnstillingen stilles inn til den kaldeste 
innstillingen. Tørketemperaturen må aldri overstige 46 °C (115 °F). Baksiden 
av nylonet er polyuretan og vil begynne å nedbrytes etter gjentatt tørking med 
høy temperatur. 

Dobbeltbelagt HoverMatt skal ikke tørkes i tørketrommel.

For å bidra til å holde HoverMatt ren anbefaler HoverTech bruk av HoverCover™ 
Disposable Absorbent Cover eller éngangslaken. Det pasienten ligger på for å 
holde sykehussengen ren kan også plasseres på HoverMatt.

HoverMatt for bruk på én pasient er ikke ment å kunne vaskes.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV AIR SUPPLY
Se bruksanvisningen for lufttilførselen som en referanse.

MERK: KONTROLLER DINE LOKALE/STATLIGE/FØDERALE/INTERNASJONALE 
RETNINGSLINJER FØR AVHENDING.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD
Før bruk bør HoverMatt inspiseres visuelt for å sjekke at det ikke finnes synlige 
skader som kan gjøre HoverMatt ubrukelig. Ingen pasientstropper og -håndtak 
må mangle på HoverMatt (se håndboken for alle passende deler). Det skal ikke 
være noen rifter eller hull som vil hindre hoverMatt i å blåses opp. Hvis det 
oppdages skade som kan føre til at systemet ikke fungerer som det skal, må 
HoverMatt tas ut av bruk og returneres til HoverTech for reparasjon (HoverMatt 
for én pasient skal kasseres).

INFEKSJONSKONTROLL
HoverTech gir overlegen infeksjonskontroll med varmforseglet HoverMatt 
til gjenbruk. Denne unike konstruksjonen eliminerer nålehullene i en sydd 
madrass som kan være potensielle inngangsveier for bakterier. I tillegg tilbyr 
gir varmforseglet, dobbeltbelagt HoverMatt en flekkbestandig og væsketett 
overflate for enkel rengjøring. HoverMatt for bruk på én pasient er også 
tilgjengelig for å eliminere muligheten for smitteoverføring og behovet for 
vasking.

Hvis HoverMatt brukes til en pasient på en isolasjonsavdeling, skal sykehuset 
bruke de samme protokollene/prosedyrene som de bruker for sengemadrassen 
og/eller sengetøyet i det aktuelle pasientrommet.

Når produktet når enden av sin levetid bør det adskilles etter 
materialtype, slik at delene kan resirkuleres eller avhendes i henhold 
til lokale krav.

Rengjøring og forebyggende vedlikehold

Transport og oppbevaring
Dette produktet krever ingen spesielle oppbevaringsforhold.



Brukerhåndbok

10  |  HoverTech HMManual, Rev. N

Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate, 
Hartlebury, Kidderminster, 
Worcestershire, DY10 4JB 
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk

TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33 
CH-6376 Emmetten 
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS.

www.cepartner4u.com

Ved uønskede hendelser knyttet til enheten må 
hendelsen rapporteres til vår autoriserte representant. 
Vår autoriserte representant videresender informasjon 
til produsenten.

HoverTech

4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109 
www.HoverMatt.com 
Info@HoverMatt.com

Disse produktene samsvarer med standardene for 
produkter i klasse 1 av forordningen for medisinsk 
utstyr (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr.

Returer og reparasjoner
Alle produkter som returneres til HoverTech må ha et RGA-nummer (Re-
turned Goods Authorization) utstedt av selskapet.  
Ring (800) 471-2776 og spør etter et medlem av RGA-temaet, som vil 
utstede et RGA-nummer. Produkter som returneres uten et RGA-nummer 
vil medføre lengre reparasjonstid.

Returnerte produkter sendes til:

HoverTech 
Attn: RGA # ___________ 
4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

Besøk nettstedet vårt for produktgarantier:                               
https://hovermatt.com/standard-product-warranty/

Europeiske selskaper kan sende returnerte produkter til:

Attn: RGA #____________ 
Kista Science Tower 
SE-164 51 Kista, Sweden



4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

800.471.2776 
Faks 610.694.9601      

www.HoverMatt.com 
Info@HoverMatt.com


