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Symbolreferanse

CE-SAMSVARSMERKING

UK-SAMSVARSMERKING

AUTORISERT REPRESENTANT

ANSVARLIG PERSON I STORBRITAN-
NIA

AUTORISERT REPRESENTANT I SVEITS

VEKSELSTRØM

BENYTTET DEL AV TYPE BF

FORSIKTIG / ADVARSEL

MANUELL RENGJØRING

AVHENDING

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR

FUKTIGHETSGRENSER

IMPORTØR

BRUKSANVISNING

OPPBEVARES PÅ ET TØRT STED

LATEKSFRI
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PRODUSENT
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MEDISINSK APPARAT

JORDET
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TEMPERATURBEGRENSNING

DENNE SIDEN OPP
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Tiltenkt bruk og forholdsregler
HT-Air® 2300 Air Supply tilbyr seks luftstrømmingsalternativer for å fylle 
opp  
HoverTechs luftassisterte overførings-, løfte- og posisjonsenheter.

Air Supply brukes sammen med HoverTechs luftassisterte enheter for å 
hjelpe pleiere med pasientflytting, posisjonering, vending og legging.

TILTENKTE PLEIEOMRÅDER
Sykehus, langsiktig eller utvidet pleie på institusjon

TILTENKTE BRUKERE
• Pleieren/operatøren er personen som bruker utstyret.

• Pasienten skal ikke være operatøren.

FORHOLDSREGLER

• La aldri pasienten være uten tilsyn på en oppblåst enhet.

• Bruk dette produktet kun til det tiltenkte formålet, slik det er beskrevet 
i denne håndboken. Bruk bare tilbehør og/eller ekstrautstyr som er 
godkjent av HoverTech.

• Bruk av denne enheten med produkter eller tilbehør som ikke er 
godkjent av HoverTech kan føre til skade eller funksjonsfeil, og kan 
gjøre produsentens garanti ugyldig. HoverTech kan ikke holdes 
ansvarlig for personskade eller eiendomsskade som forårsakes av feil 
bruk av enheten.

• Ved bruk av Air Supply i MR-miljø kreves det en 7,62 m spesialslange 
for MR (kan kjøpes).

• Unngå elektrisk støt. Air Supply må ikke åpnes.

• Se produktspesifikke bruksanvisninger for bruksinstruksjoner.

• Advarsel: For å unngå fare for elektrisk støt, må utstyret kun kobles til 
en jordet strømforsyning.

• Advarsel:  HT-Air er ikke kompatibel med likestrømsforsyninger.

• Advarsel: HT-Air kan ikke brukes med HoverJack-batterivognen. 

• Legg strømledningen slik at den ikke utgjør noen fare.

• Luftinntakene på Air Supply må ikke blokkeres.

• Må ikke brukes i nærheten av brennbare anestesimidler eller i over-
trykkskammer eller oksygentelt.

For å unngå fare for elektrisk støt, må utstyret kun kobles til en 
jordet strømforsyning.

HT-Air er ikke kompatibel med likestrømsforsyninger.

HT-Air kan ikke brukes med HoverJack-batterivognen. 

SAMSVARSERKLÆRING 
Dette produktet oppfyller kravene i forordningen for medisinsk utstyr (2017/745).
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Tastaturfunksjoner for Air Supply

Høy 
flytte-
hastig-
het

Justerbar/ 
trykkinnstil-

ling

Lav flytte-
hastighet   Standby (gul LED-lampe)

StrømindikasjonJusterbar hastighet
Indikasjon 

(grønn blinkende 
LED) 

Grønne LED-lamper

JUSTERBAR: For bruk med HoverTech luftassisterte posisjone-
ringsenheter. Det er fire ulike innstillinger. Hvert trykk på knap-
pen øker lufttrykket og oppblåsingshastigheten. Den grønne 
blinkende LED-lampen indikerer oppblåsingshastigheten med 
antall blink (f.eks. tilsvarer to blink den andre oppblåsingshas-
tigheten). 

Alle innstillinger i JUSTERBAR-intervallet er betydelig lave-
re enn HoverMatt- og HoverJack-innstillingene. JUSTER-
BAR-funksjonen må ikke brukes til flytting.

JUSTERBAR-innstillingen er en sikkerhetsfunksjon som kan 
brukes for å sikre at pasienten er sentrert på HoverTech 
luftassisterte enheter, og for gradvis tilvenning for pasienter 
som er nervøse eller redde for både lyd og funksjonalitet i de 
oppblåsbare enhetene. 

VENTEMODUS: Brukes for å stoppe oppblåsing/luftstrøm (gul 
LED-lampe indikerer STANDBY-modus).

HOVERMATT 28/34: For bruk med 28" og 34" HoverMatt og 
HoverSling.

HOVERMATT 39/50 & HOVERJACK: For bruk med 39" og 50" 
HoverMatt og HoverSling samt 32" og 39" HoverJack.

Identifikasjon av deler

Luftfilter-
deksel

Slange-
dyse

Slange

Knapp for slangeutløsning

Etikett for kontrollpanel

Løftehåndtak/
tilbehørskrokStropp 

for strøm-
ledning

Strøm-
ledning

FORSIKTIG:
INGEN KOMPONENTER SOM KAN VEDLIKEHOLDES.
Kun kvalifisert servicepersonale skal utføre reparasjoner på HoverTech Air Sup-
ply.
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Produktspesifikasjoner

Mål: 31,75 x 17,8 x 17,8 cm (12,5 x 7 x 7 tommer)

Vekt: 5,67 kg (12,5 lbs)

Avlukke
Materiale: ABS merket UL94V-0 / Rustfritt stål

Strømledning 
Lengde:

VDE-sertifisert 
457 cm (15 fot)

Ledningstype 
og -merking: C13 90° Venstre, 10 A, 250 V AC

Serviceliv: 5 år

Effektbehov: 230 V AC, 50 Hz, 6 A (Europeisk versjon)

Modellnummer: HTAIR2300 (Europeisk versjon) – 230 Vac, 50 Hz, 6 A

KLASSIFIKASJON
Type beskyttelse mot elektrisk støt:     UTSTYR KLASSE i

Grad av beskyttelse mot elektrisk støt:   BENYTTET DEL AV 
TYPE BF

Beskyttelse mot inntrengning av vann:      Vanlig (ikke beskyttet).

Driftsmodus:  KONTINUERLIG DRIFT

For å fjerne strømforsyningen, må utstyret kobles ut fra vegguttaket.

DRIFTSFORHOLD
Brukstemperatur:        10° til 40° C (50° til 104° F)

Luftfuktighet ved bruk:    10 % til 70 % ikke-kondense-
rende

Brukshøyde:         2000 m (6 562 fot)

Maks atmosfærisk 
trykk ved drift:         700 til 1060 hPa

OPPBEVARINGS- OG TRANSPORTFORHOLD
Temperatur for lagring/transport:      -40° til 70° C (-40° til 158° F)

Luftfuktighet for lagring/transport:    10 % til 70 % ikke-kondense-
rende

SKILLEBRYTER 
Maks driftsspenning:              32 V DC; 250 V AC, 
50/60 Hz

Strøm:                  6 A

Driftshastighet:            5 til 30 sekunder 

Størrelse:       1,397 x 1,6129 cm)

Tilbakestillbar overlastkapasitet:     10x6=60(A)Rengjøring
Mellom hvert bruk med en pasient må overflaten til Air Supply vaskes 
og desinfiseres ved å tørkes med EPA-godkjente desinfeksjonskluter av 
sykehusstyrke eller med et desinfeksjonsmiddel sprayet på en klut. Følg 
instruksene til produsenten av desinfeksjonsmiddelet for å se hvor lenge 
det skal trekke og andre bruksanvisninger. Bruk av desinfeksjonskluter/-
sprayer kan degradere grafikken på kontrollpanelet over tid. 
Erstatningspaneler kan om nødvendig kjøpes direkte fra HoverTech. 

MERK: IKKE SPRAY RENGJØRINGSMIDLER/VÆSKER DIREKTE PÅ AIR SUPPLY.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD
Før bruk må du gjøre en visuell inspeksjon av enheten for å påse at strøm-
ledningen ikke er slitt eller bøyd, og at det ikke er annen visuell skade som 
kan gjøre Air Supply-enheten ustabil.

Hvis det oppdages skade som kan føre til at Air Supply ikke fungerer som 
det skal, skal Air Supply tas ut av bruk og returneres til HoverTech for 
reparasjon.

Air Supply har filtre på hver side av motoren. Disse filtrene kan nås ved å 
fjerne de små skruene som holder filterdekselet på plass. Det anbefales 
at luftfilteret vurderes etter arbeidsplassens planer for forebyggende 
vedlikehold eller årlig. Filteret må rengjøres hvis det er tilstoppet. Ta 

filteret ut av Air Supply og hold det under varmt, rennende vann. La 
luftfiltrene tørke før de settes tilbake i Air Supply.

Filteret må erstattes når det er tilstoppet med avfall som ikke går av ved 
vask. Filteret må også erstattes hvis det begynner å miste formen sin eller 
forringes. 

MERK: HVIS AIR SUPPLY MÅ KASSERES, MÅ DU SJEKKE LOKALE/
KOMMUNALE/NASJONAL/INTERNASJONALE RETNINGSLINJER 
FØR AVHENDING.

INFEKSJONSKONTROLL
Når en HoverTech Air Supply brukes på et pasientrom der det følges pro-
tokoller for isolasjon, må sykehuset bruke samme protokoller/prosedyrer 
som det bruker for annet utstyr som brukes på dette pasientrommet.

Mellom bruk med en pasient med luftbåren smittefare, kan filtrene fjernes 
og desinfiseres eller erstattes hvis dette kreves av sykehusets protokoller. 
Etter desinfeksjon må luftfiltrene tørke før de settes tilbake i Air Supply. 

Et deksel til luftslangen er tilgjengelig. Disse dekslene er bruksvarer, og 
leveres i en eske med 25 stk. (modell #ASHC).
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Diagram over elektromagnetisk kompatibilitet
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetiske utslipp
HTAIR2300 er ment til bruk i det elektromagnetiske miljøet angitt nedenfor.

Kunden eller brukeren av HTAIR2300 må påse at enheten brukes i et slikt miljø.

Utslippstest Samsvar Veiledning til elektromagnetisk miljø

RF-utslipp 
CISPR 11 Gruppe 1

HTAIR2300 bruker RF-energi kun for intern funksjonalitet.  
Derfor er RF-utslippene svært lave og vil neppe interferere med omkringliggende elektro-
nisk utstyr.

RF-utslipp 
CISPR 11 Klasse A

HTAIR2300 er egnet for bruk i de fleste situasjoner, inkludert boliger og steder direkte 
koblet til det offentlige lavspente strømnettet som leverer energi til boligbygg.

Harmoniske utslipp 

IEC 61000-3-2
Klasse A

Spenningsvariasjoner

/flimringsvariasjoner IEC 61000-3-3
Samsvar

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

HTAIR2300 er ment til bruk i det elektromagnetiske miljøet angitt nedenfor.

Kunden eller brukeren av HTAIR2300 må påse at enheten brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Samsvarsnivå Veiledning til elektromagnetisk miljø

Elektrostatisk 
utladning (ESD) 
IEC 61000-4-2

± 6 kV kontakt

± 8 kV luft

± 6 kV kontakt

± 8 kV luft

Gulvet må være av tre, sement eller 
keramikkfliser. Hvis gulvene er dekket med 
syntetiske materialer, må relativ luftfuktig-
het være minst 30 %

Elektrisk rask transient/
støt IEC 61000-4-4

± 2kV for strømforsyningslinjer

± 1kV for inngangs-/utgangslinjer

± 2kV for strømforsyningslinjer

Ikke aktuelt

Strømnettkvaliteten må være på nivå med 
et typisk sykehus- eller kommersielt miljø.

Spenningsstøt IEC 
61000-4-5

± 1kV line(r) til linje(r)

± 2kV line(r) til jording

± 1kV differensiell modus

Ikke aktuelt

Strømnettkvaliteten må være på nivå med 
et typisk sykehus- eller kommersielt 
miljø.

Spenningsfall, korte 
avbrudd og 
spenningsvariasjoner 
i strømforsyningens 
inngangslinjer IEC 
61000-4-11

<5 % UT(>95 % fall i UT) for 0,5 
syklus

40 % UT(>60 % fall i UT) for 5 
sykluser

70% UT(>30% fall i UT) for 25 sykluser

<5 % UT(>95 % fall i UT) i 5 s

<5 % UT(>95 % fall i UT) for 0,5 
syklus

40 % UT(>60 % fall i UT) for 5 
sykluser

70% UT(>30% fall i UT) for 25 
sykluser

<5 % UT(>95 % fall i UT) i 5 s

Strømnettkvaliteten må være på nivå med 
et typisk sykehus- eller kommersielt 
miljø.

Strømfrekvens (50, 
60 Hz) magnetisk felt 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Magnetfeltene til HTAIR2300s strømfre-
kvens må være ved nivåer som er vanlige 
for en typisk plassering i et typisk kommer-
sielt eller medisinsk miljø.

MERK: UT er AC-strømnettet før testnivået tas i bruk.
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Diagram over elektromagnetisk kompatibilitet
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

HTAIR2300 er ment til bruk i det elektromagnetiske miljøet angitt nedenfor.

Kunden eller brukeren av HTAIR2300 må påse at enheten brukes i et slikt miljø.

Immuni-
tetstest

IEC 60601 
testnivå

Samsvarsni-
vå Veiledning til elektromagnetisk miljø

Ledet RF

IEC 61000-4-6

Strålt RF 

IEC 61000-4-3

3 Vrms 

150 KHz til 
80 MHz

3 V/m 

80 MHz til 
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Portabelt og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere noen del av HTAIR2300, 
inkludert ledninger, enn den anbefalte avstanden som beregnes ved hjelp av ligningen som gjelder 
senderens frekvens.

Anbefalt separasjonsavstand:

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3 √P 800 MHz til 2,5 GHz

Der P er maksimal merket utgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge produsenten av senderen, og d 
er anbefalt separasjonsavstand i meter (m).

Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt av en elektromagnetisk anleggsundersøkelse, må være 
mindre enn samsvarsnivået til hvert frekvensområde.b

Det kan oppstå interferens i nærheten av utstyr markert med følgende symbol:

NOTE1: Ved 80 Mhz og 800 Mhz gjelder et høyere frekvensområde.

NOTE2:  Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjonen og refleksjonen fra struktu-
rer, objekter og personer.

a    Feltstyrker fra faste sendere, som en basestasjon for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobile radioer, amatørradioer, AM- og FM-radiosendinger og TV-sendinger 

kan ikke teoretisk forutses med nøyaktighet. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet på grunn av de faste RF-senderne, må det vurderes å holde en elektromagnetisk 

anleggsundersøkelse. Hvis den målte feltstyrken på stedet der HTAIR2300 brukes overskrider gjeldende RF-kompatibilitetsnivå over, må HTAIR2300 observeres for å bekrefte 

normal drift. Hvis det observeres unormal drift, kan ytterligere tiltak være nødvendig, som å reorientere eller omplassere HTAIR2300.

b    Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, må feltstyrken være under 3 V/m.
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Diagram over elektromagnetisk kompatibilitet
Anbefalt separasjonsavstand mellom portabelt og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og HTAIR2300

HTAIR2300 er ment til bruk i et elektromagnetisk miljø der strålte RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av HTAIR2300 kan hjelpe til å fore-
bygge elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minsteavstand mellom portabelt og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og HTAIR2300 
som anbefalt nedenfor, i henhold til maks utgangseffekt for kommunikasjonsutstyret.

Nominell makseffekt 
for sender

W

Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens
m

150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz til 2,5 GHz
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

For sendere med en nominell makseffekt som ikke er vist ovenfor, kan anbefalt separasjonsavstand (d) i meter (m) beregnes ved hjelp av ligningen som 
gjelder frekvensen til senderen, der (p) er maksimal merket utgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge produsenten av senderen.

NOTE1:  Ved 80 Mhz og 800 Mhz gjelder separasjonsavstanden til høyere frekvensområder.

NOTE2:  Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjonen og refleksjonen fra struktu-
rer, objekter og personer.



 HT-Air2300Manual Rev. J www.HoverMatt.com  |  9

Brukerhåndbok - HT-Air® 2300

Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate, 
Hartlebury, Kidderminster, 
Worcestershire, DY10 4JB 
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk

TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33 
CH-6376 Emmetten 
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS.

www.cepartner4u.com

Ved uønskede hendelser knyttet til enheten må 
hendelsen rapporteres til vår autoriserte representant. 
Vår autoriserte representant videresender informasjon 
til produsenten.

HoverTech

4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109 
www.HoverMatt.com 
Info@HoverMatt.com

Disse produktene samsvarer med standardene for 
produkter i klasse 1 av forordningen for medisinsk 
utstyr (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr.

Returer og reparasjoner
Alle produkter som returneres til HoverTech må ha et RGA-nummer (Re-
turned Goods Authorization) utstedt av selskapet.  
Ring (800) 471-2776 og spør etter et medlem av RGA-temaet, som vil 
utstede et RGA-nummer. Produkter som returneres uten et RGA-nummer 
vil medføre lengre reparasjonstid.

Returnerte produkter sendes til:

HoverTech 
Attn: RGA # ___________ 
4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

Besøk nettstedet vårt for produktgarantier:                               
https://hovermatt.com/standard-product-warranty/

Europeiske selskaper kan sende returnerte produkter til:

Attn: RGA #____________ 
Kista Science Tower 
SE-164 51 Kista, Sweden



4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

800.471.2776 
Faks 610.694.9601      

www.HoverMatt.com 
Info@HoverMatt.com


