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Symbolförklaring

CE-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄM-
MELSE

UK-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄM-
MELSE

AUKTORISERAD REPRESENTANT

ANSVARIG PERSON I STORBRITAN-
NIEN

AUKTORISERAD REPRESENTANT I 
SCHWEIZ

FÖRSIKTIGHET/VARNING

IMPORTÖR

AVFALLSHANTERING

DRIFTSINSTRUKTIONER

MANUELL RENGÖRING

LÅS ALLA HJUL

SE TILL ATT PATIENTEN LIGGER PLATT

CENTRERA PATIENTEN

FÄST LINK-REMMARNA

FRI FRÅN LATEX

PARTINUMMER

TILLVERKARE

TILLVERKNINGSDATUM

MEDICINSK UTRUSTNING

ENSKILD PATIENT – FLERFALDIG AN-
VÄNDNING

MASKINTVÄTTA INTE

UNIK ENHETSIDENTIFIERARE

MAXIMAL PATIENTVIKT

ANVÄND TVÅ VÅRDARE

ANVÄND TRE VÅRDARE

STANNA NÄRA PATIENTEN

SLÄPP UT LUFT, LYFT SKENOR

UPPHÄNGNINGSSTÅNG I SLINGFORM
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Bruksanvisning

Avsedd användning och förebyggande åtgärder

AVSEDD ANVÄNDNING
HoverMatt® Air Transfer System används för att hjälpa vårdare med 
förflyttning av patienter, positionering (inklusive stärkning och vridning) 
och för flytt i bukläge. HoverTech Air Supply blåser upp HoverMatt till 
en kudde och vagga för patienten, medan luften samtidigt kommer ut 
ur hålen på undersidan, vilket minskar kraften som behövs för att flytta 
patienten med 80–90 %.

INDIKATIONER
•	 Patienter som inte kan hjälpa till med sin egen förflyttning i sidled.

•	 Patienter vars vikt eller omfång innebär en eventuell hälsorisk för de 
vårdare som är ansvariga för ompositionering eller förflyttning i sidled 
av dessa patienter.

KONTRAINDIKATIONER
•	 Patienter som upplever frakturer i bröstkorg, nacke eller ländrygg 

som bedöms som instabila ska inte använda HoverMatt om inte ett 
läkarbeslut har tagits i vårdinrättningen.

INSTÄLLNINGAR FÖR AVSEDD VÅRD
•	 Sjukhus, vårdinrättningar för långtidsvård eller inrättningar för förlängd 

vård.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER – LUFTFÖRSÖRJNING
•	 Använd den inte i närvaro av antändbara anestetika eller i en hyperbar 

kammare eller syretält.

•	 Dra nätsladden på så vis att den inte medför några risker. 

•	 Se till att inte blockera luftintaget på Air Supply.

•	 När du använder HoverMatt i MRI-miljö, behövs en 25 fots specialslang 
för MRI (kan köpas separat).

Undvik elektriska stötar. Öppna inte luftförsörjningen.

Läs bruksanvisningen för den särskilda produkten för 
ytterliga användarinstruktioner.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER – HOVERMATT
•	 Vårdpersonal måste kontrollera att alla bromsar är ilagda före flytten. 

•	 Använd minst två vårdare under luftburen lateral patienttransport. 

•	 För positioneringsuppgifter som sker i sängen kan det krävas mer än 
en vårdare. 

•	 För luftassisterat bukläge, se utbildningsvideon på www.HoverMatt.
com.

•	 Lämna aldrig patienten utan uppsikt på en uppblåst produkt.

•	 Använd endast denna produkt för dess avsedda ändamål som beskrivs 
i denna bruksanvisning. 

•	 Använd endast de fästen och/eller tillbehör som är godkända av 
HoverTech.

•	 När du flyttar till och från en säng med låg luftförlust, ställ in 
sängmadrassens luftflöde till den högsta nivån för en stabil 
transportyta. 

•	 Försök aldrig att flytta en patient på en tömd HoverMatt.

Sidskenor måste lyftas med en vårdare.

För att förhindra att patienten glider av i operationssalen, 
släpp alltid ur lyft ur HoverMatt och säkra patienten och 
HoverMatt till operationsbordet innan du flyttar bordet till 

en vinkelposition.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Denna produkt uppfyller kraven i förordning om medicintekniska produkter (2017/745).

Symbolförklaring

SPÄNN FAST PATIENTENS SÄKERHETS-
REM (SPÄNNE)

SPÄNN FAST PATIENTENS SÄKER-
HETSREM MED KARDBORREBANDET 
(VELCRO®)

FOTÄNDE

MODELLNUMMER

SERIENUMMER
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Bruksanvisning – HoverMatt®* och HoverMatt® SPU
1.  Patienten ska förmodligen hellre ligga ner.

2.  �Placera HoverMatt under patienten genom att använda rulltekniken 
och fäst patientens säkerhetsremmar löst.

3.  Koppla in HoverTech Air Supply-nätsladden till ett eluttag.

4.  �För in slangmunstycket i någon av de två inloppsventilerna vid fotän-
den på HoverMatt – snäpp på plats och stäng ventilklaffen.

5.  �Se till att transportytorna är så nära som möjligt och låsa alla hjul.

6.  Om möjligt, flytta från en högre yta till en lägre yta.

7.  Sätt på HoverTech Air Supply.

8.  �Tryck HoverMatt i vinkel, antingen huvud eller fötter först. När du är 
halva vägen ska vårdaren på motsatt sida ta tag i de närmaste handta-
gen och dra den till den avsedda platsen.

9.  Se till att patienten är centrerad på mottagande utrustning innan du 
släpper ut luft.

10.  �Stäng av luftförsörjningen och höj säng/bårskenorna. Lossa 
patientens säkerhetsremmar.

Förflyttningshandtag: 		
– 8 för enpatientsbruk (Sing-
le-Patient Use – SPU)  
– 6 för återanvändning

Patientens säkerhets-
remmar (2) 
FÅR INTE DRAS I ELLER 
ANVÄNDAS SOM FÖR-
FLYTTNINGSHANDTAG

Inloppsventiler (2)

Bruksanvisning – HoverMatt® SPU Link 

FASTSÄTTNING PÅ SÄNGRAM
1.  �Ta bort Link-remmarna från fickorna och fäst dem löst på 

fasta punkter på sängramen så att SPU Link kan röra sig i takt med 
patienten.

2.  �Lossa Link-remmarna från sängramen och förvara dem i motsvarande 
förvaringsfickor före sidoförflyttningar och positionering.

SIDOFÖRFLYTTNING
1.  Patienten ska förmodligen hellre ligga ner.

2.  �Placera HoverMatt SPU Link under patienten genom att använda 
rulltekniken och fäst patientens säkerhetsremmar löst.

3.  Koppla in HoverTech Air Supply-nätsladden till ett eluttag.

4.  �För in slangmunstycket i någon av de två inloppsventilerna vid fotän-
den på HoverMatt SPU Link – snäpp på plats och stäng ventilklaffen.

5.  �Se till att transportytorna är så nära som möjligt och låsa alla hjul.

6.  Om möjligt, flytta från en högre yta till en lägre yta.

7.  Sätt på HoverTech Air Supply.

8.  �Tryck HoverMatt SPU Link i vinkel, antingen huvud eller fötter först. 
När du är halva vägen ska vårdaren på motsatt sida ta tag i de när-
maste handtagen och dra den till den avsedda platsen.

9.  Se till att patienten är centrerad på mottagande utrustning innan du 
släpper ut luft.

10.  �Stäng av luftförsörjningen och höj säng/bårskenorna. Lossa 
patientens säkerhetsremmar.

11.  �Ta ut Link-remmarna ur fickorna och fäst dem löst i de fasta punkterna 
på sängramen.

OBSERVERA:  När HoverMatt används med patienter av olika storlek eller 
när mer lyft behövs, kan lufttillförsel från två källor användas för 
uppblåsning.

Förvarings-
fickor (4)

Patientens säker-
hetsremmar (2)
(kan även användas 
som Link-remmar)

Link-remmar (4)
Inloppsventiler (2)

Förflyttnings- 
handtag (8)

OBSERVERA:  När HoverMatt används med patienter av olika storlek 
eller när mer lyft behövs, kan lufttillförsel från två källor 
användas för uppblåsning.

*Återanvändbar.



	 HMManual, Rev. N	 www.HoverMatt.com  |  5

Bruksanvisning

Bruksanvisning – HoverMatt® SPU Split-Leg

GYNLÄGE
1.  �Sära på benen till två individuella sektioner genom att lossa snäpp-

fästena. 

2.  Placera varje sektion på bordet med patientens ben.

SIDOFÖRFLYTTNING
1.  �Se till att alla snäppfästen på de mittersta ben- och fotpartierna är 

anslutna.

2.  Patienten ska helst vara i ryggläge.

3.  �Placera HoverMatt SPU Split-Leg under patienten genom att använda 
rulltekniken och fäst patientens säkerhetsremmar löst.

4.  Anslut HoverTech Air Supply-nätsladden till ett eluttag.

5.  �För in slangmunstycket i någon av de två inloppsventilerna som sitter 
på fotänden av HoverMatt SPU Split-Leg, och snäpp på plats. 

6.  �Se till att transportytorna är så nära som möjligt och låsa alla hjul.

7.  Om möjligt, flytta från en högre yta till en lägre yta.

8.  Sätt på HoverTech Air Supply.

9.  �Tryck HoverMatt SPU Split-Leg i vinkel, antingen huvud eller fötter 
först. När du är halva vägen ska vårdaren på motsatt sida ta tag i de 
närmaste handtagen och dra den till den avsedda platsen.

10.  Se till att patienten är centrerad på mottagande utrustning innan du 
släpper ut luft.

11.  �Stäng av HoverTech Air Supply och höj säng/bårskenorna.  
Lossa patientens säkerhetsremmar.

12.  �När HoverMatt SPU Split-Leg är tömd på luft, placera varje 
bensektion på lämpligt sätt.

Bruksanvisning – HoverMatt® Half-Matt* och HoverMatt® SPU Half-Matt 
1.  Patienten ska förmodligen hellre ligga ner.

2.  �Placera HoverMatt Half-Matt under patienten genom att använda 
rulltekniken och fäst patientens säkerhetsremmar löst.

3.  Koppla in HoverTech Air Supply-nätsladden till ett eluttag.

4.  �För in slangmunstycket i någon av de två inloppsventilerna vid 
fotänden på HoverMatt – snäpp på plats. 

5.  �Se till att transportytorna är så nära som möjligt och låsa alla hjul.

6.  Om möjligt, flytta från en högre yta till en lägre yta.

7.  Sätt på HoverTech Air Supply. 

8.  �Tryck HoverMatt Half-Matt i vinkel, antingen huvud eller fötter 
först. När du är halva vägen ska vårdaren på motsatt sida ta tag i de 
närmaste handtagen och dra den till den avsedda platsen. Se till att 
vårdaren vid fotänden styr patientens fötter under förflyttningen.

9.  Se till att patienten är centrerad på mottagande utrustning innan du 
släpper ut luft.

10.  �Stäng av HoverTech Air Supply och höj säng/bårskenorna. Lossa 
patientens säkerhetsremmar.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD: ANVÄND MINST TRE VÅRDARE VID 
LUFTASSISTERADE LATERALA PATIENTFÖRFLYTTNINGAR NÄR DU 
ANVÄNDER HOVERMATT HALF-MATT OCH HOVERMATT SPU HALF-
MATT.

*Återanvändbar. 

Inloppsventiler (2)

Patientens säkerhetsrem (1)

Förflytt-
ningshand-
tag (6)

Patientens säker-
hetsrem (1)

Förflytt-
ningshand-
tag (4)Inloppsventiler (2)

Snäpplås (2)
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Bruksanvisning – HoverMatt® SPU med HoverCover 
1.  Patienten ska förmodligen hellre ligga ner.

2.  �Placera HoverMatt SPU med HoverCover under patienten genom att 
använda rulltekniken och fäst patientens säkerhetsremmar löst.

3.  Koppla in HoverTech Air Supply-nätsladden till ett eluttag.

4.  �För in slangmunstycket i någon av de två inloppsventilerna vid fotän-
den på HoverMatt – snäpp på plats. 

5.  �Se till att transportytorna är så nära som möjligt och låsa alla hjul.

6.  Om möjligt, flytta från en högre yta till en lägre yta.

7.  Sätt på HoverTech Air Supply.

8.  �Tryck HoverMatt i vinkel, antingen huvud eller fötter först. När du är 
halva vägen ska vårdaren på motsatt sida ta tag i de närmaste handta-
gen och dra den till den avsedda platsen.

9.  Se till att patienten är centrerad på mottagande utrustning innan du 
släpper ut luft.

10.  �Stäng av luftförsörjningen och höj säng/bårskenorna. Lossa 
patientens säkerhetsremmar.

OBSERVERA: När HoverMatt används med patienter av olika storlek eller 
när mer lyft behövs, kan lufttillförsel från två källor användas för uppblås-
ning.

HoverMatt® SPU

HoverCover

Förflyttning 
Handtag (8)

Patientens säker-
hetsremmar (2)
FÅR INTE DRAS I 
ELLER ANVÄNDAS 
SOM FÖRFLYTT-
NINGSHANDTAG

Inloppsventiler (2)

HoverMatt kan användas för att förflytta, positionera och ompositionera 
patienter till och från operationssalen.  En patient kan röra sig på en 
i förväg placerad HoverMatt på ett operationsbord, eller så kan en 
HoverMatt användas på vanligt sätt för patienter som inte kan röra sig 
och/eller som är beroende av hjälp.  Det senare skulle typiskt inträffa i ett 
väntrum före operation där en förflyttning skulle ske från en bår/säng till 
ett operationsbord; detta kan också inträffa med en inlagd patient som 
redan befinner sig ovanpå en HoverMatt.

Förebyggande åtgärder i operationssalen (OR):

1. Följ de steg som beskrivs i denna manual (sidorna 4–7) för laterala 
patientförflyttningar.

2. Se till att operationsbordet är låst innan du påbörjar en sidoförflyttning.

3. Se till att kanterna på HoverMatt är instoppade under operationsbordets 
madrass efter förflyttningen.

HoverMatt® T-Burg™ är avsedd för alla kirurgiska ingrepp där en patient 
kan placeras i Trendelenburg (eller omvänd Trendelenburg) upp till 40 
grader, inklusive med användning av robotteknik. Patientförflyttning/
omplacering/förstärkning kan underlättas före och/eller efter ingreppet 
om patientens vikt kan utsätta personalen för skaderisk. HoverMatt T-Burg 
är utformad för att på ett säkert sätt hålla en patient i olika grader av 
Trendelenburg, upp till 40 grader. HoverMatt T-Burg har en viktgräns på 
400 lb.  

Mer information finns i bruksanvisningen för HoverMatt T-Burg.

 För att förhindra att patienten glider av i operationssalen, 
släpp alltid ur lyft ur HoverMatt och säkra patienten och 
HoverMatt till operationsbordet innan du flyttar bordet till 
en vinkelposition.

Använda HoverMatt® Air Transfer System i operationssalen
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Luftfilter-
skydd

Slang-
mun-
stycke

Slang

Knapp för lossning av 
slang

Kontrollpaneletikett

Bärhandtag/
KrokSpän-

ne för 
nätsladd

Nätsladd
(US/UK/Euro)

VARNING: �HT-Air är inte kompatibel med nätaggregat med likspänning.  
HT-Air är inte avsedd för användning med HoverJack Battery Cart.

Funktioner av HT-Air® Keypad

Hög 
trans-
port-
hastig-
het

Justerbar/ 
Tryckinställ-

ning

Låg 
transport-
hastiget

   Viloläge (gul LED-lampa)

StrömindikatorJusterbar hastighet
Indikering 

(grönt blinkande 
LED-lampa) 

Gröna LED-lampor

JUSTERBAR: För användning med HoverTechs luftburna positio-
neringsprodukter. Det finns fyra olika inställningar. Varje tryck 
på knappen ökar lufttrycket och uppblåsningens hastighet. Den 
grönt blinkande LED-lampan anger upppblåsningshastigheten 
med antalet blinkningar (t.ex. två blinkningar motsvarar den 
andra uppblåsningshastigheten). 

Alla inställningar inom intervallet JUSTERBAR är längre 
än inställningar för HoverMatt och HoverJack. Funktionen 
JUSTERBAR kan inte användas för flytt.

Inställningen JUSTERBAR är en säkerhetsfunktion som kan 
användas för att säkerställa att patienten är centrerad på 
HoverTech luftburna produkter och gradvis vänja en patient 
som är blyg eller har ont till både bullret och funktionen av de 
uppblåsta produkterna. 

VILOLÄGE: Används för att stoppa uppblåsningen/flödet (gul 
LED-lampa anger VILOLÄGE).

HOVERMATT 28/34: För användning med 28 tums och 34 
tums HoverMatts och HoverSlings.

HOVERMATT 39/50 & HOVERJACK: För användning med 39 
tums och 50 tums HoverMatts och HoverSlings och 32 tums 
och 39 tums HoverJacks.

Beskrivning av delar – HT-Air® Air Supply

Tillbehör till Air200G/Air400G Air
Om du använder HoverTechs tillbehör till Air200G eller Air400G Air, tryck 
på den gråa knappen uppe på behållaren för att starta luftflödet. Tryck på 
knappen igen för att stoppa luftflödet.
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Produktspecifikation/Nödvändiga tillbehör

HOVERMATT® AIR TRANSFER MATTRESS (ÅTERAN-
VÄNDBAR)

Material:

Värmeisolerad: Nylontwill

Dubbla beläggningar: Nylontwill med polyuretan-
beläggning på patientsidan

Konstruktion: RF-svetsad

Bredd:
28 tum (71 cm), 34 tum (86 cm), 39 tum (99 cm), 

50 tum (127 cm)

Längd:
78 tum (198 cm)

Half-Matt: 45 tum (114 cm)

Värmeisolerad konstruktion
Modellnummer: HM28HS – 28 tum B x 78 tum L
Modellnummer: HM34HS – 34 tum B x 78 tum L
Modellnummer: HM39HS – 39 tum B x 78 tum L
Modellnummer: HM50HS – 50 tum B x 78 tum L 

Konstruktion med dubbla beläggningar
Modellnummer: HM28DC – 28 tum B x 78 tum L
Modellnummer: HM34DC – 34 tum B x 78 tum L
Modellnummer: HM39DC – 39 tum B x 78 tum L
Modellnummer: HM50DC – 50 tum B x 78 tum L

	 			 

VIKTBEGRÄNSNING 1200 LBS/544 KG

HoverMatt Half-Matt
Modellnummer: HM-Mini34HS – 34 tum B x 45 tum L

Konstruktion med dubbla beläggningar 
Modellnummer: HM-Mini34DC – 34 tum B x 45 tum L

	 			 

VIKTBEGRÄNSNING 600 LBS/272 KG

NÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR:
Modellnummer: HTAIR1200 (Nordamerikas variant) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modellnummer: HTAIR2300 (Europas variant) – 230 V~, 50 Hz, 6 A
Modellnummer: HTAIR1000 (Japans variant) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A
Modellnummer: HTAIR2356 (Koreas variant) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A
Modellnummer: AIR200G (800 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modellnummer: AIR400G (1100 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A

HOVERMATT® AIR TRANSFER MATTRESS FÖR ENPA-
TIENTSBRUK

Material:
Ovansida: Icke-vävd polypropylenfiber

Undersida: Nylontwill

Konstruktion: Sydd

Bredd: 34 tum (86 cm), 39 tum (99 cm), 50 tum (127 cm)

Längd:
Varierar beroende på produkt

Half-Matt: 45 tum (114 cm)

HoverMatt SPU
Modellnummer: HM34SPU-B – 34 tum B x 78 tum L (10 per låda)*
Modellnummer: HM39SPU-B – 39 tum B x 78 tum L (10 per låda)*
Modellnummer: HM50SPU-B – 50 tum B x 78 tum L (5 per låda)*
Modellnummer: HM50SPU-B-1Matt – 50 tum B x 78 tum L (1 enhet)*

HoverMatt SPU med HoverCover
Modellnummer: HMHC-34 – 34 tum B x 78 tum L (10 per låda)*
Modellnummer: HMHC-39 – 39 tum B x 78 tum L (10 per låda)*

HoverMatt SPU Split-Leg Matt
Modellnummer: HM34SPU-SPLIT-B – 34 tum B x 70 tum L (10 per låda)*

HoverMatt SPU Link
Modellnummer: HM34SPU-LNK-B – 34 tum B x 78 tum L (10 per låda)*
Modellnummer: HM39SPU-LNK-B – 39 tum B x 78 tum L (10 per låda)*
Modellnummer: HM50SPU-LNK-B – 50 tum B x 78 tum L (5 per låda)*
Modellnummer: HM50SPU-LNK-B-1Matt – 50 tum B x 78 tum L (1 enhet)*

	 			 

VIKTBEGRÄNSNING 1200 LBS/ 544 KG

HoverMatt SPU Half-Matt
Modellnummer: HM34SPU-HLF-B – 34 tum B x 45 tum L (10 per låda)*
Modellnummer: HM39SPU-HLF-B – 39 tum B x 45 tum L (10 per låda)*

	 			 

VIKTBEGRÄNSNING 600 LBS/272 KG

*Andningsaktiv modell

NÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR:
Modellnummer: HTAIR1200 (Nordamerikas variant) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modellnummer: HTAIR2300 (Europas variant) – 230 V~, 50 Hz, 6 A
Modellnummer: HTAIR1000 (Japans variant) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A
Modellnummer: HTAIR2356 (Koreas variant) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A
Modellnummer: AIR200G (800 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modellnummer: AIR400G (1100 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
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Bruksanvisning

HOVERMATT RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 
(ENDAST FÖR ÅTERANVÄNDBARA)
Mellan användning för olika patienter ska HoverMatt torkas av med en 
rengöringslösning som används av ditt sjukhus för desinfektion av medicinsk 
utrustning. En 10:1-blekningslösning (10 delar vatten: en del blekningsmedel) 
eller desinfektionsdukar kan också användas. Det är viktigt att följa 
bruksanvisningen från tillverkaren av rengöringsmedlet, t.ex. när det gäller 
behandlingstid och mättnad.

OBSERVERA: Rengöring med blekningslösning kan missfärga tyg.

Om en återanvändbar HoverMatt blir mycket smutsig ska den 
maskintvättas med en maximal vattentemperatur på 71° C (160° F). En 
10:1-blekmedelslösning kan användas (10 delar vatten: en del blekmedel) 
under tvättcykeln.

HoverMatt bör om möjligt lufttorkas. Lufttorkning kan påskyndas genom att 
använda lufttillförseln för att cirkulera luft genom insidan av HoverMatt. Om 
du använder en torktumlare ska temperaturinställningen vara inställd på den 
svalaste inställningen. Torkningstemperaturen får aldrig överstiga 46° C (115° 
F). Baksidan av nylonet är polyuretan och försämras efter upprepad torkning i 
hög temperatur. 

HoverMatt med dubbla beläggningar bör inte torkas i 
torktumlare.

För att hålla HoverMatt ren rekommenderar HoverTech användning av 
HoverCover™ absorberande engångsskydd eller deras engångsark. Oberoende 
av vad patienten ligger på ska du alltid hålla sjukhussängen ren. Det går också 
att placera denna ovanpå HoverMatt.

HoverMatt är en produkt för enpatientsbruk och ska inte 
maskintvättas.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV LUFTFÖRSÖRJ-
NINGEN
Läs bruksanvisningen för luftförsörjningen som referens.

OBSERVERA: KONTROLLERA LOKALA/STATLIGA/FEDERALA/INTERNATIO-
NELLA RIKTLINJER FÖR AVFALLSHANTERING.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Före användning ska en visuell inspektion utföras på HoverMatt för att 
säkerställa att det inte finns några synliga skador som skulle göra HoverMatt 
oanvändbar. HoverMatt måste innehålla alla sina säkerhetsremmar och 
handtag för patienter (se bruksanvisningen för alla lämpliga delar). Det får 
inte finnas några sprickor eller hål som kan hindra HoverMatt från att blåsa 
upp sig. Om någon skada upptäcks som gör att systemet inte fungerar som 
avsett ska HoverMatt tas ur bruk och returneras till HoverTech för reparation 
(HoverMatt för enpatientsbruk ska kasseras).

INFEKTIONSKONTROLL
HoverTech erbjuder överlägsen infektionskontroll med vår 
värmeförseglade återanvändbara HoverMatt. Denna unika konstruktion 
eliminerar nålhålen i en sydd madrass som kan vara potentiella ingångar 
för bakterier. Den värmeförseglade HoverMatt med dubbla beläggningar 
har dessutom en fläck- och vätskebeständig yta som är lätt att rengöra. 
HoverMatt för enpatientsbruk finns också tillgänglig för att eliminera risken 
för korskontaminering och behovet av maskintvätt.

Om HoverMatt används för en isolerad patient ska sjukhuset använda 
samma protokoll/rutiner som används för bäddmadrassen och/eller säng-
kläderna i patientrummet.

När produkten når slutet på sin livslängd, ska den tas isär efter 
typ av material så att delarna kan återvinnas eller kasseras 
korrekt i enlighet med lokala krav.

Rengöring och förebyggande underhåll

Transport och lagring
Denna produkt kräver inte några särskilda lagringsvillkor.
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Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate, 
Hartlebury, Kidderminster, 
Worcestershire, DY10 4JB 
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk

TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33 
CH-6376 Emmetten 
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS.

www.cepartner4u.com

I fall av oönskade händelser avseende produkten ska 
denna händelse rapporteras till vår auktoriserade 
representant. Våra auktoriserade representanter 
skickar informationen till tillverkaren.

HoverTech

4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109 
www.HoverMatt.com 
Info@HoverMatt.com

Dessa produkter överensstämmer med standarderna 
som tillämpas för klass 1-produkter i förordningen om 
medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

Returer och reparationer
Alla produkter som returneras till HoverTech måste har ett RGA-nummer 
(Returned Goods Authorization (Auktorisering för returnerade varor)) som 
utfärdas av företaget. Ring (800) 471-2776 och fråga efter en medlem av 
RGA-teamet som utfärdar ett RGA-nummer. Alla produkter som skickas 
tillbaka utan ett RGA-nummer kommer att ha längre reparationstid.

Returnerade produkter ska skickas till:

HoverTech 
Attn: RGA # ___________ 
4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

För produktgarantier, gå till vår webbplats:                               
https://hovermatt.com/standard-product-warranty/

För europeiska företag, skicka produkter du vill returnera till:

Attn: RGA #____________ 
Kista Science Tower 
SE-164 51 Kista, Sverige



4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

800.471.2776 
Fax 610.694.9601      

www.HoverMatt.com 
Info@HoverMatt.com


