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Symbolförklaring

CE-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄM-
MELSE

UK-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄM-
MELSE

AUKTORISERAD REPRESENTANT

Ansvarig person i Storbritannien

AUKTORISERAD REPRESENTANT i 
Schweiz

FÖRSIKTIGHET/VARNING

IMPORTÖR

AVFALLSHANTERING

DRIFTSINSTRUKTIONER

ANVÄND TVÅ VÅRDARE

LÅS ALLA HJUL

FRI FRÅN LATEX

PARTINUMMER

TILLVERKARE

TILLVERKNINGSDATUM

MEDICINSK UTRUSTNING

ENSKILD PATIENT – FLERFALDIG AN-
VÄNDNING

Maskintvätta inte

UNIK ENHETSIDENTIFIERARE

MAXIMAL PATIENTVIKT
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Avsedd användning och förebyggande åtgärder

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
•	 Hjälper patienter som inte kan vända sig eller positionera sig i sidled.

•	 Patienter som behöver Q2-vändning för att avlasta trycket.

•	 Används som positioneringshjälpmedel efter bukliggande i stället för 
kuddar, skum- eller gelpositionerare.

•	 Hjälper patienten att sitta på sängkanten.

KONTRAINDIKATIONER

Patienter med frakturer i bröstkorg, nacke eller ländrygg 
 
som bedöms vara instabila.

INSTÄLLNINGAR FÖR AVSEDD VÅRD

Sjukhus, långtidsinrättningar eller inrättningar för förlängd vård.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

•	 Se till att Q2Roller uppfyller patientens behov och använd medicinsk 
bedömning vid användning av Q2Roller.

•	 Det rekommenderas att använda minst två vårdare vid användning av 
Q2Roller. En vårdare kan dock använda 
 
Q2Roller om sidostöden är upphöjda. 

•	 Se till att ventilerna inte är i kontakt med patienten när Q2Roller 
används.

•	 Produkten är avsedd för enpatientsbruk och får endast användas av 
utbildad personal.

•	 Använd endast de fästen och/eller tillbehör som är godkända av 
HoverTech.

•	 Använd Q2Roller enligt instruktionerna. 

•	 Se till att patienten är centrerad på Q2Roller innan du blåser upp den 
med hjälp av indikatorn för referensmittlinje på Q2Roller.

•	 Vårdaren måste se till att patienten är under uppsikt och stabiliserad 
under uppblåsning och tömning av Q2Roller eller vid uppblåsning i 
vinklar större än 
30 grader.

•	 Maskintvätta inte.

•	 Läs bruksanvisningen för den särskilda produkten för ytterliga 
driftinstruktioner.

Får endast användas med den justerbara knappen för HT-Air 
lufttillförsel.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER – HOVERTECH AIR 
SUPPLY

•	 Dra nätsladden på så vis att den inte medför några risker.

•	 Se till att inte blockera luftintaget på Air Supply.

•	 Använd endast denna produkt för dess avsedda ändamål som beskrivs 
i denna bruksanvisning.

Undvik elektriska stötar. Öppna inte luftförsörjningen.
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Identifiering av delar – Q2Roller

Indikator för mittlinje

Svart uppblåsningsventil (2)

Röd tömningsventil (2)

Vändkammare

Säkerhetsskydd

Funktioner av HT-Air® Keypad

Hög 
trans-
port-
hastig-
het

Justerbar/ 
Tryckinställ-

ning

Låg 
transport-
hastiget

   Viloläge (gul LED-lampa)

StrömindikatorJusterbar hastighet
Indikering 

(grönt blinkande 
LED-lampa) 

Gröna LED-lampor

Den JUSTERBARA knappsatsfunktionen har fyra olika inställ-
ningar. Varje tryck på knappen ökar lufttrycket och uppblås-
ningens hastighet. Den grönt blinkande LED-lampan anger 
upppblåsningshastigheten med antalet blinkningar (t.ex. två 
blinkningar motsvarar den andra uppblåsningshastigheten).

VILOLÄGE: Används för att stoppa uppblåsningen/flödet (gul 
LED-lampa anger VILOLÄGE).

Filterskydd 
för luftintag

Slang-
mun-
stycke

Slang

Knapp för lossning av 
slang

Kontrollpaneletikett

Bärhandtag/
KrokSpän-

ne för 
nätsladd

Nätsladd
(US/UK/Euro)

VARNING: �HT-Air är inte kompatibel med nätaggregat med likspänning.  
HT-Air är inte avsedd för användning med HoverJack Battery Cart.

Beskrivning av delar – HT-Air® Air Supply
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Bruksanvisning

Att vända en patient i sidled:

1.	 Se till att de röda tömningsventilerna är ordentligt tillslutna innan 
uppblåsningen påbörjas.

2.	 Placera Q2Roller på bäddmadrassen och centrera med hjälp av indi-
katorn för mittlinjen.

3.	 Stoppa in Q2Rollerns säkerhetsskydd under bäddmadrassen 
för att hålla den på plats under användning.

4.	 Placera en absorberande dyna i mitten ovanpå Q2Roller (om patien-
ten redan ligger på madrassen, placera enheten och dynan under 
patienten med hjälp av rulltekniken).

5.	 När patienten är centrerad på enheten ska du se till att alla säng-/
bårskenor är uppfällda, eller följ din vårdinrättnings protokoll. 

6.	 Placera uppblåsningsventilen på MOTSATT sida av svängriktningen 
och placera lufttillförselslangen över ventilen. Tryck på den JUSTER-
BARA knappen på HT-Air-knappsatsen för att starta luftflödet. Tryck 
vid behov på knappen upp till 3 gånger till för att öka luftflödet och 
uppblåsningshastigheten.

7.	 Ta bort slangen från ventilen när vändningen är klar och tryck på 
STANDBY-knappen på knappsatsen för lufttillförseln för att stoppa 
luftflödet. Kammaren behöver kanske inte vara helt uppblåst för att 
uppnå önskat läge.

8.	 För att snabbt tömma Q2Roller på luft, ta bort det röda locket från 
tömningsventilen. För att långsamt tömma eller justera kammaren, 
tryck in mitten av den svarta uppblåsningsventilen.

Att använda som en positioneringshjälpmedel efter bukliggande:

1.	 Följ steg 1–4 ovan.

2.	 Förbered patienten för bukliggande.

3.	 Placera patienten bukliggande på Q2Roller och se till att patienten är 
centrerad.  

4.	 Blås upp och justera kamrarna så att trycket avlastas helt och placera 
patienten i korrekt liggande ställning enligt din kliniks protokoll.

Använd inte Q2Roller för att lägga i bukliggande 
position. Använda andra metoder 
 

för bukliggande patient – Endast för positionering efter 
bukliggande.

Sätta en patient på sängkanten:

Använd minst 2 vårdare. Använd medicinsk bedömning för att avgöra om patienten är kapabel och redo att sitta på sängkanten.

1.	 Följ steg 1–4 för att vända en patient i sidled.

2.	 Med 1 vårdare på varje sida av patienten, blås upp kammaren helt på 
motsatt sida av där patienten slutligen kommer att sitta för att vända 
patienten helt.  Böj patientens knän för ökad komfort.  

3.	 Höj sängens huvudända så högt det går och sänk sedan sängen så att 
patientens fötter vidrör golvet när han eller hon sitter vid sängkanten.  
Båda vårdarna kan nu ta hand om patienten på samma sida eftersom 
den fullt uppblåsta kammaren fungerar som stöd för patientens rygg.

4.	  En vårdare hjälper till att föra patientens ben till sängkanten medan 
den andra vårdaren blåser upp den tömda kammaren helt för att 
säkerställa att patienten inte glider av sängkanten.  

5.	 När kammaren är helt uppblåst och patienten sitter upprätt stabili-
serar du patienten och öppnar sedan tömningsventilen.  Kontrollera 
att patienten fortfarande sitter upprätt när kammaren töms på luft.  
Vårdaren som har hand om benen fortsätter att föra benen till säng-
kanten när kammaren är helt tömd på luft.  Stabilisera patienten.  
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Rengöring och underhåll

RENGÖRING
Q2Roller är en anordning för enpatientsbruk. Om anordningen blir smutsig 
ska du torka av den helt med ett bakteriedödande rengöringsmedel (feno-
liskt desinfektionsmedel, kvartär lösning eller annat medelstarkt desinfek-
tionsmedel enligt anläggningens rutiner) för att desinficera. För bästa re-
sultat, följ rengöringsmedelstillverkarens rekommenderade behandlingstid 
och användarinstruktioner. Applicera bakteriedödande rengöringsmedel 
direkt på svåråtkomliga ställen. Låt lufttorka. Maskintvätta inte.

INFEKTIONSKONTROLL
HoverCover Half Size rekommenderas för att täcka Q2Roller så att enheten 
inte blir smutsig (finns även att köpa separat). Andra material, t.ex. dynor 
eller sängkläder, kan också placeras ovanpå Q2Roller för att hålla den ren.

Om Q2Roller används för en isolerad patient ska sjukhuset använda samma 
protokoll/rutiner som används för bäddmadrassen och/eller sängkläderna i 
patientrummet.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV LUFTFÖRSÖRJ-
NINGEN
Läs bruksanvisningen för luftförsörjningen som referens.

OBSERVERA: KONTROLLERA LOKALA/STATLIGA/FEDERALA/INTERNATIO-
NELLA RIKTLINJER FÖR AVFALLSHANTERING.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Före användning ska en visuell inspektion utföras på Q2Roller för att 
säkerställa att det inte finns några synliga skador som skulle göra Q2Roller 
oanvändbar.

Q2Roller ska periodiskt inspekteras för att säkerställa följande:

•	 Alla uppblåsningsventiler är alla självtätande med inget synligt läckage

•	 Det finns inga hål eller sprickor i Q2Roller

Om någon skada upptäcks som gör att Q2Roller inte fungerar som avsett, 
skall Q2Roller kasseras.

Produktspecifikation/Nödvändiga tillbehör

Q2ROLLER® ANORDNING FÖR SIDOVRIDNING

Material: Polyuretanlaminerad fiberduk, fiberduk av nylon

Konstruktion: RF-svetsad

Bredd:
Kammare: 46,5 tum (118 cm) 
(kombinerad kammarbredd)
Skydd: 72 tum (183 cm)

Längd: Kammare: 44,5 tum (113 cm)
Skydd: 44 tum (112 cm)

Modellnummer: HTR-200

	 		   		      

MAZ 600 LBS/ 272 KG       Enpatientsbruk 	    Latexfri

NÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR:
Modellnummer: HTAIR1200 (Nordamerikas variant) – 120 V~, 60 Hz, 10 A 
Modellnummer: HTAIR2300 (Europas variant) – 230 V~, 50 Hz, 6 A
Modellnummer: HTAIR1000 (Japans variant) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A 
Modellnummer: HTAIR2356 (Koreas variant) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A

HoverCover Half Size

Material: Icke-vävd, andningsbar PE

Konstruktion: Termisk bindning

Bredd: 40 tum (101cm)

Längd: 40 tum (101cm)

Modellnummer: HTR-CHX-CASE (50 vard.)
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Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate, 
Hartlebury, Kidderminster, 
Worcestershire, DY10 4JB 
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk

TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33 
CH-6376 Emmetten 
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS.

www.cepartner4u.com

I fall av oönskade händelser avseende produkten ska 
denna händelse rapporteras till vår auktoriserade 
representant. Våra auktoriserade representanter 
skickar informationen till tillverkaren.

HoverTech

4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109 
www.HoverMatt.com 
Info@HoverMatt.com

Dessa produkter överensstämmer med standarderna 
som tillämpas för klass 1-produkter i förordningen om 
medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

Returer och reparationer
Alla produkter som returneras till HoverTech måste har ett RGA-nummer 
(Returned Goods Authorization (Auktorisering för returnerade varor)) som 
utfärdas av företaget. Ring (800) 471-2776 och fråga efter en medlem av 
RGA-teamet som utfärdar ett RGA-nummer. Alla produkter som skickas 
tillbaka utan ett RGA-nummer kommer att ha längre reparationstid.

Returnerade produkter ska skickas till:

HoverTech 
Attn: RGA # ___________ 
4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

För produktgarantier, gå till vår webbplats:                               
https://hovermatt.com/standard-product-warranty/

För europeiska företag, skicka produkter du vill returnera till:

Attn: RGA #____________ 
Kista Science Tower 
SE-164 51 Kista, Sverige



4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

800.471.2776 
Fax 610.694.9601      

www.HoverMatt.com 
Info@HoverMatt.com


